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Une histoire de famille

Implantée en Bourgogne Franche-Comté depuis 2008, la société BB Concept a investi ses nouveaux locaux
en 2022 dans le village voisin de Sorans les Breurey, avec une expansion de la production afin de répondre
a une demande croissante d’hébergements atypiques et de produits "préts a camper”.

100% Made in France et résolument tournés vers I’environnement, nous réalisons, a partir de matériaux
naturels et certifiés, des structures en forme de tente mi-bois, mi-toile. En reproduisant des formes de
tentes historiquement connues, nous allions 'esthétisme et le confort.

En 2019, BB Concept a recu le 1er Prix de I'innovation "Grand Prix de I'Artisanat”, une reconnaissance
importante pour récompenser l'activité de notre petite entreprise artisanale dans la conception et la
réalisation d'hébergements destinés a I'hotellerie de plein-air. Nos tentes lodges sont installées dans plus
de 200 campings, gites, parcs vacanciers, domaines viticoles, aires gampling en France et dans d'autres
pays européens, notamment en Italie, Espagne, Portugal, Belgique, Hollande.

Les services BB Concept

Le bureau d’'études vous accompagne dans |’élabo- ‘ w -
ration de votre projet, pour créer I'hébergement
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correspondant a I'ensemble de vos attentes et assu-
rer I'élaboration des produits.

Le service commercial chez BB Concept vous accompagne de A a Z dans toutes les étapes de la gestion de
votre projet, jusqu’a la livraison vers toutes les destinations, nationales et internationales.

La collaboration directe avec la production permet de suivre chaque étape de prépara-
tion des produits.

Certaines tentes-lodges BB CONCEPT (type “Prét a camper”) peuvent étre monter par
vous-méme. La société BB CONCEPT propose également un forfait montage adapté sur
site, en fonction du produit commandé.




materiaux

La qualité commence par le choix des matériaux : naturels et éco-durables. C'est la base de la construction
des tentes lodges BB Concept. Il s'agit de matériaux certifiés, provenant principalement de fournisseurs
francais et bénéficiant de garantie allant de 1 an pour les accessoires, a 5 ans pour le bois et pour les toiles
de couverture.

Pour la conctruction de nos tentes lodges, nous utilisons du pin et du
sapin traité classe 3 et 4 autoclave qui répondent a la certification PEFC,
ce qui correspond a une gestion rigoureuse et protectrice des foréts pour
les générations futures.

Classe 3 : pour les bois soumis a des alternances d’humidité et de séche-
resse, sans contact avec le sol et sans piége a eaux (bardage).

Classse 4 : pour les bois soumis a des humifications fréquentes ou perma-
nentes, en contact avec le sol et susceptible de piéger I'eau (lames de
terrasse).

Le bois doit répondre a des critéres stricts pour lui assurer la durabilité
demandée dans la classe d’emploi pour laquelle il est mis en ceuvre.
Cette durabilité est soit naturelle soit, le plus souvent, obtenue aprés traitement (durabilité conférée). Par
exemple, le bois non naturellement durables en situation de classe d’emploi 4 doivent étre traités tout
aubier (communément appelés “traités a coeur).

La toile PVC (bache) de couverture et des panneaux de cOté est réalisée
en toile polyester de trés haute densité de 680 g/m2, avec accessoires
de tension et de fixation, bavettes d’étanchéité, fermetures et sangles
de maintien. La toile PVC se caractérise par une résistance élevée (résis-
tance au vent 32daN, résistance au poids 680g/m2) avec des propriétés ignifuges
certifiées, réaction au feu M2, selon les normes européennes. Nos toiles PVC ne nécessite
aucun entretien majeur nécessaire, peuvent étre nettoyées avec jet d'eau et du savon doux et
nos toiles “DICKSON (saint-clair textile)” bénéficient d'un processus de recyclage.

Exemple de ferrures

Les élastiques sont utilisés pour le maintien de la toile PVC sur le produit
(également utilisés dans le secteur nautique). lls garantissent un main-
tien et une fixation sire.

Nos manchons et raccords sont traités anti-corrosion par galvanisation a
chaud. Visseries adaptées anti-fendage.

Les couvertures intérieures de nos tentes lodges sont réalisées en
toile coton textile 100% recyclable et respirante, afin d'assurer une
bonne régulation de I'humidité.



solutions techniques

Certains de nos modéles au sol peuvent bénéficier d'un calage spécifique et/ou de pilotis, allant de 30 cm
alm.

Produit au sol Produit sur réhausses Produit sur pilotis

L'isolation est assurée dans tous les éléments de la structure, a commencer par le plancher, les cloisons et
le toit, par un systéme de panneau sandwich contenant un isolant de fibre de bois ou laine de verre.

Toilede
Isolant fibre couverture
Isolant fibre de bois/aine Plancher pin " b”.“’." e enPVC Fenétre double
deverre ép.80 mmy/100 mm massif ou MFP S ER.E0 min Pin massif vitrage 4/16/4
C/ Bardage ;
0 5
' . G <
\'-._ \‘.\ Panneau
! \:‘. - isofant
.I u Pare-pluie

Cadre solive 40x150

Tous les modeles sont équipés de coffrets électriques
étanches avec protections normatives NFC 15-443. Un
faisceau précablé adapté a chaque type de tente lodge
permet la distribution des points d’éclairage et: de prises
secteur.”’

BB CONCEPT se charge de monter les raccordements inté-
rieurs des PVC d'écoulement et d'alimentation avec les
raccords adaptés pour mise en attente de raccordement
par le client.
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DESCRIPTIF PRETS A CAMPER
» Plate-forme plancher en 3-plis/MFP Hydro avec revétement de sol sur cadre solive 40x150mm traité, mur latéral en bardage marron traité autodave, classe Ili.
* Plate-forme terrasse sur cadre solive 40/150 traité.
Rondins/Carré de bois de Diamétres sélectionnés et adaptés pour constituer la structure (ensemble table et banc en plateau marron massif 45x220 et espace cuisine massif avec renforts et rondins
adaptés et renforts pilotis) uniquement pour les Bivouac.
Ensemble de piéces métalliques traitées anti-corrosion par galvanisation & chaud.
Taile PVC de couveriure et panneaux de coté 650g/m2. Réaction feu M2.
Toile intérieure coton pour la partie couchage. Systéme de fixation, visserie,
Coffret étanche et protection disjoncteur normatil NFC 15-443, prises secteur, Luminaires non fournis.

COFFE VELO POSSIBLE EN OPTION
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Existe en deux
configurations :
SUR PILOTIS of
SUR REHAUSSES

Quatre plate-forme avec un plancher en 3-plis sur cadre solive 40x150mm traité
Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité, visserie inox

Cloisons intérieur en 3-plis

Rondins bois de diamétres sélectionnés et adaptés pour constituer la structure
Ensemble de piéces métalliques traitées anti-corrosion par galvanisation a chaud

Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité Stameid précontraint 650g/m2,
réaction feu M2

Toile intérieure coton pour la séparation des couchages et de la pidce de vie

Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs NFC 15-443.
Interrupteur, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules)

Faisceau précablé (gaines, boitiers, fournitures et fixations}

Option pilotis ; adaptation sur pilotis 3 1m sous plate-forme : renforts et piliers supports,
modifications des ferrures de pourtour, modifications des terrasses et adaptation de bariéres et
garde-corps, escalier d'accés visserie et accessoires s
Option réhausses : adaptation sur réhausse 3 30cm sous plate-forme : fourniture de rondin diamé 240 m 240m 240m
200mm, hauteur 30 cm, pour calage. Garde-carps de périphérie de temasse longueur de 2m40xdm :

poteaux en 6x4 et remplissage en 6x4 ou en filet. Visserie + escalier (voir suivant votre terrain).

.
1,80m
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» Deux plateformes avec un plancher en 3-plis au 1er étage + deux
plateforme en MFP avec revétement de sol au rez-de-chaussée, le tous sur
cadre solive 40x150mm traité Autoclave Classe IV

» Deux plateformes terrasse en lames striées sur cadre traité, visserie inox.

® Murs et cloisans en bois massif et toile PVC,

o Rondins de bois de diametre sélectionnés et adaptés pour constituer Ja structure.

« Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion par galvanisation & chaud.

« Toile PVC de couverture et panneaux de c6té en qualité précontraint 650g /m2
*Dickson", réaction au feu M2, Toile confectionnée avec les accessoires de tension
et de fixation, bavettes d'étanchéité et fermetures.

= Intérieur chambre : bardage marron (murs) et panneau MFP et toile PVC (triangle arrigre), sous-toiture en bardage non traité.

o Faisceau électrique complet avec coffret étandhe et protection disjoncteur normatifs NFC 15-443 (interrupteurs, prises, secteur et luminaires compris
hors ampoules, gaines, boitiers, fournitures et fixations).

o 2 modules assemblés par deux plateformes terrasses (|'une en hauteur et I'autre au sol) : en partie haute 2 chambres de Sm? (4 couchages) et en
partie basse un module repas/salon {ou chambre d'appoint), un module cuisine/SDB et un module terrasse.

Aménagements fournis :

= Salle de bain : espace douche, lavabo vasque sur meuble, vidange, robinetterie, alimentation PER et écoulement, WC, chauffe-eau 80L + accessoires.

= Cuisine : plan de travail avec bac évier inox + robinet, vidange, meuble sous I'évier, plague de cuisson encastrée 2 feux électrique ou gaz, rangement
en partie haute de I'dvier et caisson réfrigérateur (alimentation PER et écoulement).
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Plateformes avec un plancher en 3-plis sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV
Deux plateformes terrasse en lames striées sur cadre traité, visserie inox
Murs et claisons en bois massif et toile PVC,
Rondins de bois de diamétre sélectionnés et adaptés pour constituer la structure
Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion par galvanisation a chaud
Toile PVC de couverture et panneaux de cBté en qualité précontraint 650g /m2 "Dickson”, iRéaction au feu M2. Toile confectionnées
avec les accessaires de tension et de fixation, bavettes d'étanchéité et fermetures
Intérieur chambre : bardage marron (murs) et panneau MFP et toile PVC {triangle arriére), sous-toiture en bardage non traité
Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteur normatifs NFC 15-443 (interrupteurs, prises, secteur
et luminaires compris hors ampoules, gaines, boitiers, fournitures et fixations).
3 modules assemblés par deux plateformes terrasses 2.4mx4m {I'une en hauteur et I'autre au sof) : en partie haute 3 chambres
{6 couchages) et en partie basse un module repas avec tablefbancs, un module cuisine et un module SDB,
o Porte coulissante sur rail.
Aménagements fournis :
o Salle de bain : Espace douche, lavabo vasque sur meuble + étagéres, vidange, robinetterie, alimentation PER et écoulement,
WC, chauffe-eau 80L + accessoires.
o Cuisine : Plan de travail avec bac évier inox + robinet, vidange, meuble sous I'évier, plaque de cuisson encastrée 2 feux électrique
ou gaz, rangement en partie haute de I'évier et caisson réfrigérateur avec étagére sur le dessus (alimentation PER et écoulement).

PHOTOS NON CONTRACTUELLES
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e Plateformes plancher en MFP hydro avec revétement de sol sur cadre sofive 40x150mm traité Autoclave Classe IV.
Isolation du plancher en fibre de bois ép. 80mm (panneaux de MFP hydro recouvert d'un pare-pluie).
o Murs extérieurs isolés avec de la fibre de bois ép.40mm (panneaux cadres avec du bardage blanc c6té intérieur
et bardage marmon traité autaclave Classe 1l extérieur + pare-vapeur).
» Taiture isalée avec de |a fibre de bois ép.40mm {panneaux sandwich avec bardage blanc en intérieur
+ pare-pluie et toile PVQ)
 Toile PVC de couverture et panneaux de coté en qualité Stamoid précontraint 650g/m?2, réaction feu M2. Toile
confectionnée avec les accessoires de tension et fixation.
o Rondins bois + camé 90x30mm + bois d'ossature 45x95mm sélectionnés et adaptés pour constituer la structure.
» Ensemble de ferrures traitées anti-corrosion par galvanisation & chaud.
o Plate-forme terrasse en lames striées sur cadre traité, visserie inox entiérement recouverte
de toile PVC avec passage de lumiére de chague cotés.
» Cloisons intérieures en bardage bvlanc,
o Entrée avec une baie vitrée + fenétre 45x40cm en double vitrage dans chaque chambre.
e Faisceau électrique complet avec coffret étanche et protection disjoncteurs normatifs
NFC 15-443. Interruptewr, prises secteur et éclairages (luminaire compris hors ampoules).
Faisceau pré-cablé (gaines, boitiess, fournitures et fixations).
Aménagement intérieur :
o Meuble de cuisine 2 portes avec plaque de cuisson encastrée 2 feux électrique ou gaz.
BB CONCEPT peut vous proposer en option un évier inox + un chauffe-eau
15L sous-évier.
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Existe en deux
configurations :
AU SOL
_et SUR
REHAUSSES

Plateformes avec un plancher en 3-plis sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe I, caisson isolé par fibre
de bois souple et sous-caisson en MFP.
Plateforme terrasse sur cadre solive 40x150mm et lames striées marron C1.4 avec fixations inox, barriéres latérales
(barreaudage bois).
Panneaux latéraux en ossature bois 45x95mm avec isolation fibre de bois souple recouvert ¢6té intérieur d'un lambris
massif brossé 21x207mm, cdté extérieur MFP, bardage marron 1.3 et toile PVC 650g/m2 avec accessoires de tensions
et fixations.
Toiture en lames brossé bois massif fargeur 210mm en intérieur et recouvert d'une isolation fibre de bos rigide ép.22mm, recouverte d'un pare-pluie et toile PVC précontraint 650g/m2 "Dickson”, réaction au feu M2,
adaptation des finitions de toit (étanchéité).
 Rondins bois + carmé 90x30mm traité marron C1.3 pour constituer la structure toiture et périphérique.
 Porte d'entrée dimensions 160x200 double vitrage avec serrure, huisserie, fenétre chambre et salle de bain double vitrage.
« Cloisonnage intérieur en bois massif lame pin raboté 21x210mm pour séparation des espaces chambre/salle de bain, WC/pitce & vivre. Adaptation de porte sur charniére et pentures.
o Faisceau électrique complat avec coffret et protections normatives, prises, interrupteurs et luminaires compris hors ampoules. Fournitures de visseries et fixations.
Aménagement fourni :
e Sanitaire : espace douche, vasque sur meuble et miroir avec éclairage, WC (robinetterie et vidange), caisson technique avec chauffe-eau 80L et accessoires de raccordements.
o Cuisine : plan de travail équipé d'un évier bac inox (robinetterie et vidange) et d'une plaque de cuisson encastré 2 feux gaz ou électrique. Agencement de la partie sous-évier (caisson avec porte, espace réfrigérateur)
et sur évier (ensemble d'étagére de rangement).
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Chambre

- S
Plate-formes plancher en 3 plis sur cadre solive 40x150mm traité autoclave Classe IV,
Plateformes terrasse en lames striées sur cadre traité visserie inox.
Cloisons 3-plis entre la chambre et I'espace & vivre.
Rondins bois de diamétres sélectionnés et adaptés pour constituer la structure.
Chassis acier avec points de fixations des cadres plancher et configuré pour I'assemblage de 6 flotteurs de forme
hydro-dynamique de 160cm d'un volume de 320 litres ép. 6mm.
Ensemble de pidces métalliques traitées anti-carrosion par galvanisation & chaud. Pigces pour fa jonction des rondins, visserie inox. 400m
Taile de couverture en qualité Stamoid précontraint 650g/m2, réaction feu M2. Toile confectionnée avec les accessoires de tension et fixation, bavettes d'étanchéité.
Panneau arviére bois avec fendtre et sous toiture en bardage non traité.
Produit vendu sans électricité, ni fuminaire.
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Et foujours disponibles :
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Conditions de réglement avec montage : 50% d la commande, 30% avant la livraison - Solde & la réception de lafacture.

La commande ne sera effective qu'a la réception de voire premier acompie et signature des CGV. Une photo de vos calages vous sera demandée
avant l'intervention de nos fechniciens.

Nous fenons a vous informer que nous dédlinons toutes formes de responsabilité si vous prenez l'initiative de louer nos tenfes avant la fin du montage
de celle-ci car nous sommes fributaire du temps et des délais fournisseurs qui peuvent parfois &tre rallongés.

Le client déclare que son consentement et sa capacité & contracter sont libres et éclairés. En cas de litige le Tribunal compétent sera le Tribunal de
Commerce, 1 Rue Mégevand 25042 BESANCON Cedex.

Conditions de réglement sans montage : 50% & la Commande, 50% avant la livraison.

La commande ne sera effective qu'dl la réception de votre premier acompte ef signature des CGV.

Nous tenons & vous informer que nous déclinons foutes formes de responsabilité si vous prenez lnitiafive de louer nos tentes avant la livraison de
celleci car nous sommes tributaire du temps et des délais fournisseurs qui peuvent parfois étre rallongés.

Le client d&clare que son consenternent et sa capacité & contracter sont libres et éclairés. En cas de liige le Tribunal compélent sera fe Tribunal de
Commerce, 1 Rue Mégevand 25042 BESANCON Cedex.
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PLUS DE 15 ANS D'INNOVATION ET DE CREATIONS

STARS &
METIERS

GRANECS PRIX
............
1% prix de l'innovation
“Grand Prix
de FArtisanat 2019°
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RESOURCE - Cal ‘work’

BB CONCEPT

Route de Neuvelle - 70190 SORANS LES BREUREY
Tél.: 03 84 68 15 46 « Mail : bb-concept@orange.fr

Produits concus et réalisés dans nos ateliers en France

Retrouvez toute notre gamme sur
www.bb-concept.fr




